
Низковольтные капсульные
Capsuleline Pro

Галогенные лампы
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Лампа:
• Миниатюрная
низковольтная
одноцокольная галогенная
лампа . Дает яркий белый
галогенный свет

Особенности:
• Лампа сверхнизкого
давления
(LOW-PRESSURE SUPER)
с защитным стеклом от
УФ-излучения (IEC 357):
- Газонаполненные лампы
(≤2,5 бар) могут
использоваться в
светильниках без
защитного стекла в
соответствии c IEC 598
- Продольное
расположение нити
накаливания
обеспечивает высокую
интенсивность светового
пучка
- выпускается с
прозрачным или матовым
стеклом

• Лампа низкого давления
(LOW-
PRESSURE STANDARD) с
защитным стеклом от
УФ-излучения:
- Лампа мощностью 5 Вт с
поперечно расположенной
нитью накаливания

• УФ-фильтр с кварцевым
стеклом значительно
сокращает УФ излучение:
- Лампа, работающая от
напряжения 24 В с
продольным
расположением нити
накаливания

• Продольное расположение
нити накаливания
повышает светоотдачу и в
сочетании со светильником
лампа дает равномерный
световой поток
• Цветовая температура - до
3000 K
• Срок службы лампы - 3000
ч

• Отличная цветопередача
(Ra- 100)
• Пониженная рабочая
температура"ножки"
• Любое рабочее положение

Преимущества:
• Рабочее и декоративное
освещение в жилых
помещениях, магазинах,
ресторанах и гостиницах

Варианты применения:
• Технология низкого
давления позволяет
использовать эти лампы
без защитного стекла

Осветительные
приборы:
• Дает простор для
дизайнерских решений
компактных светильников
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Тип Мощ-

ность
Цоколь Напряже-

ние
Покры-
тие

колбы

Тип
упаковки

Форма
упаковки

Световой
поток

Срок
службы
до

50%-го
выхода
из строя

Светоре-
гулирова-

ние
№

Фото
буква

Номер для
заказа

(lm) (h) 8711500...
Capsuleline Pro 5W G4 12V CL 1CT 10X10F 60 2000 1 B 409690 50
Capsuleline Pro 10W G4 12V CL 1CT 10X10F 140 3000 2 C 409706 50
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL 1CT 10X10F 320 3000 3 C 402103 50
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V CL 1CT 10X10F 300 3000 4 A 402196 50
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V CL 1CT 10X10F 600 3000 4 A 402189 50
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V CL 1CT 10X10F 950 3000 4 A 402172 50
Capsuleline Pro 75W GY6.35 12V CL 1CT 10X10F 1575 3000 4 A 402165 50
Capsuleline Pro 100W GY6.35 12V CL 1CT 10X10F 2200 3000 4 A 402158 50

Размеры (мм)

Светорегулирование C D L
№ max. max. nom.
1 32 9 22

Размеры (мм)

Светорегулирование C D L
№ max. max. nom.
2 31 9 22
3 31 9 22.2
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Размеры (мм)

Светорегулирование C D L
№ max. max. nom.
4 44 12 30
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Дополнительные технические данные
Наименование продукта Индекс цве-

топередачи
Цветовая

температура
Покрытие колбы Код Филипса Светорегули-

руемый
Положение
горения

(Ra) (K)
Capsuleline Pro 5W G4 12V CL 100 2800 Прозрачный 13283 Да ЛЮБОЙ
Capsuleline Pro 10W G4 12V CL 100 2850 Прозрачный 13284 Да ЛЮБОЙ
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL 100 3000 Прозрачный 13078 Да ЛЮБОЙ
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V CL 100 3000 Прозрачный 13104 Да ЛЮБОЙ
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V CL 100 3000 Прозрачный 13103 Да ЛЮБОЙ
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V CL 100 3000 Прозрачный 13102 Да ЛЮБОЙ
Capsuleline Pro 75W GY6.35 12V CL 100 3000 Прозрачный 13101 Да ЛЮБОЙ
Capsuleline Pro 100W GY6.35 12V CL 100 3000 Прозрачный 13100 Да ЛЮБОЙ

Logistic data
Наименование продукта Тип

упаковки
Описание
типа

упаковки

Пачек в
коробке

Форма
упаковки

Количе-
ство в
упаковке

Длинна
упаковки

Ширина
упаковки

Высота
упаковки

(mm) (mm) (mm)
Capsuleline Pro 5W G4 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147
Capsuleline Pro 10W G4 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147
Capsuleline Pro 75W GY6.35 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147
Capsuleline Pro 100W GY6.35 12V CL 1CT 1 Carton 100 10X10F 1 271 148 147

Цоколь
G4 GY6.35

Дополнительные технические данные
Наименование продукта Ток в лампе Эффективность

лампы
Форма колбы Температура

колбы (макс.)
Макс.

температура
ножки

Вес нетто

(A) (lm/W) (°C) (°C) (g)
Capsuleline Pro 5W G4 12V CL 0.42 12 T9 600 350 1.10
Capsuleline Pro 10W G4 12V CL 0.83 14 T9 900 400 1.10
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL 1.67 16 T9 900 350 1.10
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V CL 1.66 15 T11 900 350 2.65
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V CL 2.92 17 T11 900 350 2.65
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V CL 4.25 19 T11 900 350 2.65
Capsuleline Pro 75W GY6.35 12V CL 6.25 19 T11 900 350 2.65
Capsuleline Pro 100W GY6.35 12V CL 8.33 22 T11 900 350 2.65

Положение горения
ЛЮБОЙ
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